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Оборудование для контроля микробной загрязненности 
 

 
 

АТФ-Люминомер MVP ICON  
Предназначен для измерения уровня АТФ и определения ключевых 
параметров HACCP, pH, температуры и проводимости/концентрации. 
Позволяет измерить уровень ATP методом фиксации биолюминесценции и 
дает результаты за 10 секунд. Система MVP ICON® обнаруживает 
пищевые и микробиологические остатки путем измерения 
аденозинтрифосфата (АТФ) с использованием биолюминесценции 
люциферазы. Процесс калибровки под управлением прибора 
удовлетворяет требованиям HACCP и GMP. 
Для работы АТФ-Люминомера MVP ICON применяются одноразовые 
пробоотборники для жидких образцов и одноразовые тампоны для взятия 
мазков с поверхностей. Также доступны: датчик измерения проводимости и 
концентрации, датчик рН/температуры, температурный зонд, програмное 
обеспечение, набор для калибровки и положительный контроль. 

 
 
 
 
 
 

Импактные системы активного микробиологического мониторинга 
Простые в использовании системы мониторинга MAS-100® полностью соответствуют 
всем международным стандартам и нормам и обеспечивают воспроизводимые и 
надежные результаты. Семейство микробиологических аспираторов MAS-100® 
является наиболее полной и точной системой для надежного и простого мониторинга 
микробного воздуха в чистых помещениях и изоляторах. 
Экономичный анализатор MAS-100 VF® использует стандартные чашки Петри 
диаметром 90–100 мм, прост в обращении и компактен, а также идеально подходит 
для мониторинга качества окружающей среды. Его электронная регулировка скорости 
поддерживает точную скорость потока 100 литров в минуту.  
 

 

 

Импактный пробоотборник MAS-100 Iso MH® 
Предназначен для контроля микробного загрязнения воздуха в изоляторах 
и чистых помещениях. Он направляет поток воздуха на стандартную чашку 
Петри, содержащую агаровую среду. После цикла аспирации чашку Петри 
термостатируют и, затем, производят подсчет колоний. 
Уникальная концепция безопасности позволяет устанавливать в 
пробоотборник от 1 до 4 аспирационных головок для фиксации 
стандартных чашек Петри диаметром 90-100 мм. Каждая единица имеет 
воздушный насос и насос обеззараживания и полностью автономна.  
Аспирационные головки могут быть установлены в контрольных точках 
внутри изолятора, а сам аспиратор будет находится за его пределами.  
Аспиратор MAS-100 Iso MH® изготовлен в соответствии с GAMP 5 и 
соответствует норме ISO 14698. Аспиратор MAS-100 Iso MH® 
обеспечивает обеззараживание VHP в режиме реального времени.  

Оборудование для фильтрации 

 
 

 
1, 3 и 6 позиционные вакуумные коллекторы EZ-Fit укомплектованные воронками из н/ж стали или 
одноразовыми фильтрующими элементами Microfil® или EZ-Fit®. Совместно с насосом EZ-Stream 
применяются для микробиологической фильтрации жидких образцов при тестировании бионагрузки, для 
контроля объектов окружающей среды (мониторинг воды), в косметике, производстве пищевых продуктов и 
напитков. Расходные материалы Microfil® включают одноразовые стерильные пластиковые воронки 
объемом 250 мл или 100 мл и фильтрационные мембраны в стерильной упаковке. Мембраны доступны в 
отдельных пакетиках (S-Pak®) или в ленте по 150 штук (EZ-Pak®). 
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Комплексная система мембранной фильтрации Milliflex Oasis® 
Предназначена для применения в фармацевтике и косметике. 
Платформа Milliflex® охватывает решения для испытаний на бионагрузку 
практически для любого продукта в любом производственном процессе. 
Вакуумный насос Milliflex Oasis ® предназначен для установки в боксы 
биологической безопасности и боксы с ламинарным потоком, имеет 
небольшую площадь основания, малый вес и низкий профиль 
платформы, позволяющий устанавливать одноразовые стерильные 
фильтрующие воронки.  
� Соответствие рекомендациям USP, EP и JP 
� Этикетки с 2D-кодом на упаковке: номер партии и дату 

истечения срока годности можно проверить и записать, как 
указано в USP<1117> 

� Съемная этикетка на первичной / вторичной упаковке для удобства 
переноса в журналы учета.  

� Валидация: готовый протокол валидации, проведение IQ/OQна месте 
инженерами Меrск. 

Стерильные воронки Milliflex Oasis®  
доступны в объемах 100 и 250 мл со встроенными мембранами 0,22 мкм 
и 0,45 мкм из PVDF Durapore® или смешанных эфиров целлюлозы или 
без мембран (для исследования ростостимулирующей способности). 
Max. Ø 82 мм. Бесконтактный дизайн фильтроэлемента включает 
впаянную мембрану, которая после фильтрования принимает выпуклую 
форму, что обеспечивает идеальный контакт фильтра с поверхностью 
среды без образования воздушных пузырей и складок. 

 

Кассеты Milliflex® 
Герметичные чашки с питательной средой или пустые. Максимальный 
диаметр: 56 мм. Упакованы по 48 шт. Идентификация по 2D-штрихкоду: 
DataMatrix, возможно считывание с помощью стандартного 2D-ридера. 
Уникальная цветовая маркировка чашек позволяет контролировать 
проведение критически важных этапов аналитической процедуры. 
Технология Milliflex® Rack & Stack™ включает также использование 
закрывающей крышки для обеспечения безопасности переноса и 
инкубирования и снижает риск получения ложных результатов.  
 

 

 

Системы Steritest™ Symbio  
Предназначены для тестирования лекарственных средств на 
стерильность методом закрытой мембранной фильтрации. 
Тестируемые продукты включают парентеральные растворы больших и 
малых объемов в стеклянных или пластиковых флаконах, складные 
пакеты, ампулы и флаконы, предварительно наполненные шприцы, 
лиофилизированные и другие растворимые продукты в ампулах или 
флаконах, антибиотики в ампулах или флаконах, изделия медицинского 
назначения и труднорастворимые порошки. 
Насосы соответствуют требованиям EP 2.6.1; JP 4.06; USP 71. 
Насосы Steritest ® Symbio могут устанавливаться в ламинарных боксах, 
боксах биобезопасности, изоляторах и чистых помещениях. 

 

Системы фильтрации и хранения Stericup® and Steritop®
Фильтрующие воронки для стерильной вакуумной фильтрации водных 
растворов, таких как среды для тканевых культур и биологические 
жидкости. Предназначены для максимизации потока и снижения 
пенообразования и денатурации белка.  
Системы Stericup® и Steritop® стерильны и апирогенны. 
Система Stericup® имеет быстроразъемное соединение и включает 
приемную колбу (бутылку) с крышкой. Система Steritop® имеет 
стандартное резьбовое соединение и не включает бутылку.  
Системы Stericup® и Steritop® могут использоваться только для 
исследовательских целей. 
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Система быстрого обнаружения микроорганизмов Milliflex® Quantum Rapid Detection 
Камера для подсчета колоний на основе флуоресценции, для быстрого 
количественного обнаружения микроорганизмов в отфильтрованных 
образцах. В системе используются стандартные отраслевые методы 
мембранной фильтрации для обнаружения жизнеспособных и 
культивируемых микробов до 1 КОЕ на образец. Milliflex® Quantum 
обеспечивает быстрые результаты анализов и позволяет пользователю 
продолжать выращивать микробы для их последующей идентификации. 

Приложения Конечный продукт; Образцы окружающей среды 
� Сырье (среды, буферы, фармацевтические ингредиенты и вода) 
� Образцы в процессе (бионагрузка до стерилизации, образцы CIP/SIP, 

образцы клеточных культур/ферментации, среды для ферментации, 
буферы для производства и образцы промежуточных процессов). 

 

 
 

Система быстрого обнаружения EZ-Fluo™ 
Предназначена для быстрого флуоресцентного тестирования 
микроорганизмов в производстве напитков и продуктов питания и при 
контроле окружающей среды. Позволяет обнаруживать и 
количественно определять микробное загрязнение в любом 
фильтруемом образце. 
Система EZ-Fluo™ состоит из ридера и окрашивающих реагентов, 
используемых в сочетании с обычными фильтрующими мембранами 
диаметром 47 мм и стандартными средами. Оптимальные 
результаты можно получить, используя мембраны Merck и широкий 
ассортимент сред. Использование камеры (опционально) 
обеспечивает отслеживание результатов и комфорт при чтении.  

 

Питательные среды MERCK 
Продуктовая линейка питательных сред MERCK включает: 
� Широкий ассортимент сухих питательных сред в виде порошка или 

гранул. Превосходная технология грануляции обеспечивает 
максимальное удобство, безопасность и соответствует самым 
высоким отраслевым стандартам производительности. 

� Готовые к использованию чашки с агаром диаметром 90 и 55 мм 
� Флаконы с жидкими средами 
� Пробирки или ампулы по 2 мл 
� Бульоны и промывочные жидкости для проведения 

микробиологического тестирования. 
 

 

Разливочная станция ReadyStream® 
Используется для приготовления и распределения 
быстрорастворимых стерильных сред с минимальным 
вмешательством пользователя.  
Система представляет собою перистальтический насос и 
устройство подачи дистиллированной воды позволяющие 
подготовить до 100 литров предварительно нагретой среды. 
Подготовленные среды можно использовать непосредственно 
без автоклавирования для рутинных микробиологических 
исследований. Среда подается через дозатор ReadyStream® с 
выбранным объемом и температурой. 
Подключается к системе очистки воды Milli-Q® для забора воды. 

 

Разбавители и гомогенизаторы 

Для подготовки проб в пищевой, клинической или экологической лаборатории 
компания Synbiosis предлагает точный автоматический гравиметрический 
разбавитель ProDilute и компактный лопастной гомогенизатор ProBlend. 
ProDilute и ProBlend полностью совместимы. Их совместное использование при 
обработке серий клинических образцов, образцов окружающей среды или 
пищевых продуктов для таких приложений, как TVC (Total Viable Count) 
обеспечивают точность и высокую производительность подготовки проб. 
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Счетчик колоний aCOLyte 3 HD  
Доступное устройство для подсчета общего количества жизнеспособных 
микроорганизмов во многих приложениях, связанных с окружающей средой, 
мониторингом пищевых продуктов, фармацевтикой, клинической практикой и 
молекулярной биологией. Поддерживает чашки Ø до 90 мм.  
Светодиоды дляпроходящего и для эпитаксиального освещения.  
Встроенная цветная ПЗС-камера позволяет подсчитывать колонии до 0,1 мм. 
ПО aCOLyte 3 HD использует новый мощный алгоритм подсчета колоний на 
заливочных и спиральных чашках. Результаты напрямую передаются в Excel или 
Open office. БД MS SQL Server Express автоматически сохраняет все данные. 

Protos 3 - полностью автоматизированная система подсчета колоний и 
хромогенной идентификации 
Для использования в лабораториях пищевой и экологической микробиологии. 
Protos 3 автоматически идентифицирует виды микробов по их цвету на 
хромогенных пластинах и с большими планшетами (до 150 мм), включая 
спиральные планшеты, планшеты с заливкой, намазыванием и разбавлением. 
Камера может обнаруживать колонии размером до 43 микрон. 
ПО позволяет быстро анализировать широкий спектр типов чашек. Результаты 
подсчета могут быть автоматически переданы в Excel, где могут быть сохранены 
подсчет, идентификатор планшета и изображения. Этот процесс, 
соответствующий требованиям GLP, с полным журналом аудита устраняет 
ошибки транскрипции и обеспечивает точные, объективные данные. 
� Идентификация пластин с помощью 1D или 2D штрих-кода 
� Автоматическая возможность передачи и печати результатов и изображений 
� Архивация результатов в доступной базе данных SQL 

ProtoCOL 3 для автоматического подсчета колоний и измерения зон ингибирования 
для подсчета колоний, измерения зон (тестирование ингибирования и 
чувствительности к антибиотикам), мембран, чашек PETRIFILM™, чашек 
CompactDry™ и ряда других применений, включая: спиральные чашки, OPKA 
(анализ опсонофагоцитарного уничтожения), SBA (бактерицидный анализ 
сыворотки) , Multi-sector, Multi-well, SRD (одинарная радиальная 
иммунодиффузия) и Ames .  Считывает пластины диаметром до 150 мм.  
ProtoCOL 3 подсчитывает колонии размером от 43 микрон (0,043 мм) и 
измеряет зоны с точностью до 0,5 мм с теоретическим пределом 
обнаружения 0,1 мм. Модель ProtoCOL 3 HD оснащена 5-мегапиксельной 
камерой Ultra-HD, которая захватывает изображения высокой четкости и 
измеряет зоны с точностью> 99,9%, что делает ProtoCOL 3 HD обязательным 
для тестирования эффективности вакцин и других лабораторий, которым 
требуется для оптимизация точности считывания зон. 
AutoCOL — полностью автоматизированная система подсчета колоний 
Для контроля качества фармацевтических, косметических, пищевых 
продуктов, в ветеринарии. 
Позволяет получать полноцветные изображения всех типов микробных 
колоний для точного и воспроизводимого подсчета. 
система AutoCOL может автоматически снимать крышки с чашек Петри и 
подсчитывать колонии на 100 чашках диаметром 90-мм за час. 
ChromaZona - анализ AST и микробная идентификация 
Сертифицированный IVD прибор для автоматизированного тестирования 
чувствительности к антибиотикам и микробной идентификации, разработанный 
для ускорения тестирования в клинической лаборатории. 
Позволяет за считанные секунды идентифицировать виды микробов на 
хромогенных пластинах Ø до 150 мм. Затем, путем точного анализа зон вокруг 
дисков с антибиотиками и полосок MIC с помощью программного обеспечения 
ChromaZona eAST можно определить подходящие антибиотики для лечения 
инфекции.  
Прибор ChromaZona подходит для использования в среде CFR Part 11 
может быть легко подключен к системе LIMS. 
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