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Лабораторные центрифуги Isolab 
 
Мини центрифуга 
Компактная и легкая в использовании индивидуальная центрифуга 
для быстрого осаждения путем центрифугирования, сепарации 
микроотфильтрованной биомассы и проб для ВЭЖХ. 
 
� Прочная прозрачная крышка из поликарбоната, устойчивая к 

ультрафиолетовому излучению, и корпус из АБС-пластика. 
� Двигатель постоянного тока ускоряет ротор до заданной скорости с 

низкой вибрацией, с уровнем шума менее 45 дБ. 
� Запускается и достигает максимальной скорости 7.000 об / мин за 

секунды. 
� Конструкция гарантирует стабильную работу и высокую точность 

скорости. 
� Центрифуга оснащена системой блокировки двери для 

дополнительной безопасности. При открытии крышки происходит 
немедленная остановка вращения ротора. 

� Ротор установлен на коническом валу, что обеспечивает быструю и 
простую его замену без инструментов. 

 
Комплект поставки включает два ротора и адаптера для размещения 
пробирок 0,5 мл, 1,5 мл и 2 мл, а также пробирок для ПЦР. 

 
Технические характеристики 
 

катал. №  603.01.001 
скорость (об/мин) 7000 
Режим работы непрерывная работа 
емкость ротора 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл x 6 

0,2 мл x 16 ПЦР полосок 
0,2 мл x 2 ПЦР 8 полосок 

макс. ОЦУ (xg) 2680 
уровень шума (дБ) < 45 
стандартные принадлежности роторы и адаптеры с 16 и 6 

полостями 
Габаритные размеры, масса 175 x 140 x 117 мм / 0,5 кг  

 
 

 
 

 

 
Высокоскоростная мини центрифуга 
Идеальная центрифуга для для быстрого осаждения путем 
центрифугирования при строгих требованиях к ОЦУ, протоколов ПЦР, 
сепарации микроотфильтрованной биомассы и протоколов ВЭЖХ.  
 
� Предлагает функцию памяти до 10 различных программ.  
� Отличается взрывозащищенной и полностью закрытой прочной 

внутренней конструкцией, обеспечивающей полную безопасность. 
Металлический корпус с малым весом обеспечивает стабильную и 
надежную работу на максимальной скорости.  

� Безколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до 
заданной скорости с низкой вибрацией, с уровнем шума менее 56 
дБ.Система удаления нагретого воздуха предотвращает перегрев 
образцов. 

 
 

 

� Удобный для пользователя большой ЖК-дисплей позволяет легко настраивать и 
считывать функциональные параметры. 
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� Возможна настройка и отображение частоты вращения и относительного центробежного 
ускорения (ОЦУ). Параметры могут быть изменены после достижения заданной 
скорости.  

� Запускается и достигает максимальной скорости 15 000 об / мин с максимальной ОЦУ 15 
100 в секундах. 

� Скорость может быть установлена с точностью +/- 20 об / мин. 
� Таймер можно установить от 30 секунд до 99 минут или непрерывно. Таймер запускается 

при достижении целевой скорости для более точного времени работы. 
� Обеспечивается быстрое вращение путем нажатия и удерживания в нажатом состоянии 

кнопки "Импульс".  
� Центрифуга оснащена двойной системой блокировки дверей. Электронный тормоз 

немедленно останавливается при открытии крышки для безопасности пользователя. 
Крышка открывается автоматически при остановке ротора. 

� Ротор закреплен на коническом валу, что обеспечивает быструю и простую его замену 
без инструментов. 

 
Комплект поставки включает ротор с 12 гнездами, предназначенным для размещения 
пробирок объемом 1,5 и 2,0 мл, и 12 переходниками для пробирок объемом 0,5 мл. 

 
Технические характеристики 
 

катал. №  603.02.001 
скорость (об/мин) 15000 
Точность скорости (об/мин) ± 20 
Инкримент(об/мин) 100 
Режим работы от 30 секунд до 99 минут, непрерывная работа 
емкость ротора 1,5 / 2,0 мл x 12 
макс. ОЦУ (xg) 15100 
уровень шума (дБ) < 56 
стандартные 
принадлежности 

роторы с 12 полостями 

Габаритные размеры, масса 255 x 245 x 140 мм / 6,0 кг 
Обеспечение безопасности блокировка дверцы, распознавание повышенной скорости, 

распознавание повышенной температуры,  
автоматическая самодиагностика 

 
Клиническая центрифуга  

Идеальная центрифуга для быстрого разделения образцов 
сыворотки, плазмы, мочевины, крови и других рутинных применений в 
медицинских, исследовательских и химических лабораториях.  

 
� Взрывозащищенное исполнение, с маркировкой CE, cTUVus и FCC. 

Испытания MCA в соответствии с IEC/EN61010-2-10.  
� Металлический корпус, высокопрочный ротор и превосходная 

технология балансировки обеспечивает стабильную и надежную 
работу на максимальной скорости.  

 

 
� Безколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до заданной скорости с 

низкой вибрацией, а также с тихой работой с уровнем шума менее 56 дБ.  
� Клиническая центрифуга оснащена двойной системой блокировки дверей. Электронный 

тормоз немедленно останавливается при открытии крышки для безопасности 
пользователя. Крышка открывается автоматически при остановке ротора.  

� Удобный для пользователя большой ЖК-дисплей позволяет легко настраивать и 
считывать функциональные параметры. Возможна настройка и отображение частоты 
вращения и относительного центробежного ускорения. Параметры можно изменить 
после достижения заданной скорости.  
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� Запускается и достигает максимальной скорости 4500 об / мин с максимальной 
скоростью вращения 2,490 в секунду. Скорость может быть установлена с точностью +/- 
20 об / мин.  

� Таймер можно установить от 30 секунд до 99 минут или непрерывно. Таймер запускается 
при достижении целевой скорости для более точного времени работы.  

� Функция короткого центрифугирования обеспечивает быстрое вращение путем нажатия 
и удерживания нажатой кнопки "Импульс".  

 
Поставляется в комплекте с угловым ротором с 8 гнездами и подходящими адаптерами для 
использования с коническими пробирками на 15 мл и всевозможными пробирками для 
забора крови.  
 
 

Технические характеристики 
 

катал. №  603.05.001 
скорость (об/мин) 4500 
точность скорости (об/мин) ± 20 
инкримент (об/мин) 100 
режим работы Таймер 30 сек. -99 мин. и непрерывная работа 
Время ускорения / 
торможения 

20 сек. 

емкость ротора 1,5 / 2,0 мл x 12 
макс. ОЦУ (xg) 2490 
уровень шума (дБ) < 56 
стандартные 
принадлежности 

роторы с 12 полостями 

Габаритные размеры, масса 255 x 245 x 140 мм / 6,0 кг 
Обеспечение безопасности блокировка дверцы, распознавание повышенной скорости,  

автоматическая самодиагностика, функция акустической 
сигнализации переключатель скорости / ОЦУ функция 
кратковременной работы 

 
 
 


