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Воронки лабораторные 
Стеклянные лабораторные воронки изготовлены из 

жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла, с 
короткой трубкой, в соответствии со стандартом ISO 4798. 
Полипропиленовые воронки изготовлены из прозрачного 
полипропилена, в соответствии со стандартом ISO 4798. Конус с 
углом 60° гарантирует превосходную подгонку к фильтровальной 
бумаге. 

Информация для заказа:  
Кат.№. Наименование 
041.01.040 Воронка В лабораторная (40 мм) 
041.01.060 Воронка В лабораторная (60 мм) 
041.01.080 Воронка В лабораторная (80 мм) 
041.01.100 Воронка В лабораторная (100 мм) 
041.01.120 Воронка В лабораторная (120 мм) 
041.01.150 Воронка В лабораторная (150 мм) 
041.02.040 Воронка лабораторная, полипропилен (d-40 мм) (PP) 
041.02.060 Воронка лабораторная, полипропилен (d-60 мм) (PP) 
041.02.080 Воронка лабораторная, полипропилен (d-80 мм) (PP) 
041.02.100 Воронка лабораторная, полипропилен (d-100 мм) (PP) 
041.02.120 Воронка лабораторная, полипропилен (d-120 мм) (PP) 
041.02.150 Воронка лабораторная, полипропилен (d-150 мм) (PP) 

 
Воронки аналитические  

Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого 
боросиликатного стекла или полипропилена, с краевыми зонами и 
длинной трубкой. Внутренние спиралевидные рифления увеличивают 
скорость фильтрации и предотвращают противодавление и 
воздушные пробки. Конус с углом 60° гарантирует превосходную 
подгонку к фильтровальной бумаге. Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и 
транспортировки. 

 
Кат.№. Наименование 
041.03.080 Воронка аналитическая, стеклянная (d-80 мм) 
041.04.080 Воронка аналитическая, полипропиленовая (d-80 мм) 

 
Воронки полипропиленовые с рифлением  

Полипропиленовые лабораторные воронки изготовлены из 
прозрачного полипропилена, с короткой трубкой, в соответствии со 
стандартом ISO 4798. Конус с углом 60° гарантирует превосходную 
подгонку к фильтровальной бумаге. Внутренние спиралевидные 
валики внутри воронки увеличивают скорость фильтрации и 
предотвращают противодавление и воздушные пробки. 
 
Кат.№. Наименование 
041.05.040 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-40 мм) (PP) 
041.05.060 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-60 мм) (PP) 
041.05.080 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-80 мм) (PP) 
041.05.100 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-100 мм) (PP)
041.05.120 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-120 мм) (PP)
041.05.150 Воронка лабораторная спиральная, полипропилен (d-150 мм) (PP) 
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Воронки для порошков 
Полипропиленовые воронки изготовлены из прозрачного 

полипропилена. Стеклянные воронки для порошков изготовлены из 
жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла.   

Отверстие большого диаметра обеспечивает быструю подачу 
порошков. Стебли стеклянных воронок снабжены шлифом для 
идеальной подгонки к горлышкам колб. 

Информация для заказа:  
Кат.№. Наименование 
041.07.065 Воронка для порошков, пластиковая (d=65 мм) (PP) 
041.01.080 Воронка для порошков, пластиковая (d=80 мм) (PP) 
041.01.100 Воронка для порошков, пластиковая (d=100 мм) (PP) 
041.01.120 Воронка для порошков, пластиковая (d=120 мм) (PP) 
041.01.150 Воронка для порошков, пластиковая (d=150 мм) (PP) 
041.08.065 Воронка для порошков стеклянная (d= 65 мм), шлиф 14/23 
041.08.080 Воронка для порошков стеклянная (d= 80 мм), шлиф 19/26 
041.08.100 Воронка для порошков стеклянная (d= 100 мм), шлиф 24/29 
041.08.120 Воронка для порошков стеклянная (d= 120 мм), шлиф 29/32  

 

 
Держатели воронок 
Предназначены для удерживания фильтрующих и делительных 

воронок в процессе фильтрования и разделения жидкостей. 

Информация для заказа:  
Кат.№. Наименование 

042.06.010 Штатив для лабораторных воронок любых типов с диаметром до 
150 мм. Регулировка по высоте. Хромированная сталь.  

042.05.001 

Держатель воронок диаметром от 60 - 150 мм. Изготовлена из 
полипропилена. Два клиновых зажима в запорной системе 
используются для обеспечения прочной фиксации стержней 
воронок диаметром 10 -13 мм 

042.06.001 

Держатель делительных воронок диаметром от 60 - 150 мм. 
Изготовлен из полипропилена. Два клиновых зажима в запорной 
системе используются для обеспечения прочной фиксации 
стержней воронок диаметром 10 -13 мм 

042.03.040 Держатель делительных воронок d=40 мм. Хромированная сталь 
042.03.060 Держатель делительных воронок d=60 мм. Хромированная сталь 
042.03.080 Держатель делительных воронок d=80 мм. Хромированная сталь 
042.03.100 Держатель делительных воронок d=100 мм. Хромированная сталь

042.04.040 Держатель делительных воронок d=40 мм. Со струбциной. 
Хромированная сталь 

042.04.060 Держатель делительных воронок d=60 мм. Со струбциной. 
Хромированная сталь 

042.04.080 Держатель делительных воронок d=80 мм. Со струбциной. 
Хромированная сталь 

042.04.100 Держатель делительных воронок d=100 мм. Со струбциной. 
Хромированная сталь  

 


