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Дистилляционные установки серии UDK для определения 
азота и белка методом Кьельдаля  
Установки для перегонки с паром серии UDK применяются для определения аммиачного 
азота, определение белка, содержания азота (Кьельдаля или прямая щелочная 
дистилляция), азотного азота (после восстановления / Деварда), фенолов, летучих 
кислот, цианидов и содержания спирта. 

Линейка представлена 2 полуавтоматическими дистилляционными установками –  
UDK-129 и UDK-139, Автоматической установкой для определения азота и белка 
методом Кьельдаля – UDK-149 с возможностью присоединения к потенциометрическому 
титратору, Автоматической моделью со встроенным колориметрическим титратором – 
UDK-159. Установка UDK-169 дополнительно оснащена автосамплером. 

� Высокоточные насосы дистилляторов серии UDK обеспечивают постоянное точное 
дозирование реагентов, а поток охлаждающей воды автоматически перекрывается во 
время пауз в работе, что снижает потребление воды. 

� Инновационный высокопроизводительный титановый конденсатор, 
обеспечивает значительную экономию воды (от 0,5 л / мин при 15 ° C до 1 л / мин при 
30 ° C) при минимальном техническом обслуживании. Титановый конденсатор 
гарантирует, что температура дистиллята всегда остается ниже безопасного 
порогового значения (35 ° C), как указано в методе Кьельдаля, без потерь азота. 

� Парогенератор, используемый в UDK Kjeldahl Distillation Units, предлагает 
уникальные характеристики, являясь запатентованным решением. Защитный 
термостат исключает риски для оператора и гарантирует безопасные условия работы.  

� Температура дистиллята всегда поддерживается ниже порогового значения 
Кьельдаля (35 °C), как указано в методе Кьельдаля, без потерь азота. 

� Интуитивно понятный интерфейс для легкой настройки анализа 
� Высокий уровень точности и аккуратности гарантирует правильные и подробные 

результаты без утечек даже после интенсивного использования. 
� Непревзойденная гибкость благодаря широкому ассортименту аксессуаров.  
� Меню встроенного программного обеспечения анализаторов азота серии UDK может 

быть переключено на русский язык. Интуитивно понятное меню и навигация. 
� Время быстрого (p) повторного нагрева. 
� Полная безопасность: отсутствие внутреннего давления. 
� Низкая тепловая дисперсия. 
� Отличная повторяемость. 
� Высокая производительность и стойкость. 
� Непревзойденный срок службы — до 10 000 анализов.  
� Не требует обслуживания и не подвержен риску поломки во время очистки. 
� Работает с деионизированной водой. 
 
Дистилляционная установка Кьельдаля UDK 129 

UDK- 129 - дистиллятор начального уровня 
наиболее подходящий для лабораторий, которым нужен 
простой, но эффективный прибор для определения азота 
(TKN) по Кьельдалю, белков, аммиачного азота, азотной 
кислоты (по Деварде), TVBN, сульфитов, фенолов, летучих 
кислот, цианидов и содержания спирта. 

UDK 129 включает в себя множество функций, 
которые обеспечивают эффективную и надежную 
дистилляцию и обеспечивает самые высокие стандарты 
безопасности и максимальную защиту оператора.  

UDK- 129 работает автоматически, после 
добавления гидроксида натрия и настройки времени 
дистилляции.  

Использование инновационной системы позволяет 
использовать пробирки различных размеров.   

UDK 129 (F30200125) 
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Полуавтоматическая установка Кьельдаля UDK 139 
UDK 139 - идеальный дистиллятор для лабораторий, 

которым требуются точные и воспроизводимые результаты 
определения азота по Кьельдалю (TKN), белков, аммиачного 
азота, азотной кислоты (по Деварде), TVBN, сульфитов, 
фенолов, летучих кислот, цианидов и содержания спирта. 
� Программируемое добавление воды и NaOH. 
� Настраиваемый уровень парогенерации 10% – 100% 
� Автоматическое удаление остатков из пробирки с 

образцом. 
� Яркий 7-дюймовый цветной сенсорный экран и 

простое в использовании программное обеспечение 
помогают оператору шаг за шагом и обеспечивают 
быструю обратную связь при настройке параметров и 
состояния анализа.  

� 3 уровня разрешений и полномочий согласно GLP.  
� Функции управления пользователями. 
� UDK 139 оснащен уникальной возможностью 

подключения по Wi-Fi или локальной сети к облачной 
платформе VELP Ermes Cloud Platform, решению 
Smart Lab, позволяющему сократить рутинные 
операции благодаря мониторингу анализа по 
Кьельдалю в режиме реального времени, где бы вы ни 
находились и когда бы вы ни находились.  

� С помощью ПК, смартфона или планшета возможно 
управление несколькими приборами, расходными 
материалами, рабочими процессами, данными анализа. 

UDK 139 (F30200135) 

� Мгновенные уведомления о событиях и сигналах тревоги информируют вас об 
анализах, а удаленное прерывание анализа гарантирует полный контроль над 
вашими лабораторными процессами.  

 
Автоматический анализатор азота по методу Кьельдаля UDK 149 

Автоматическая дистилляционная установка Кьельдаля 
UDK 149 обеспечивает универсальность и воспроизводимость 
результатов при определении азота по Кьельдалю (TKN), 
белков, аммиачного азота, азотной кислоты (по Деварде), 
TVBN, сульфитов, фенолов, летучих кислот, цианидов и 
спирта. 

UDK 149 может быть подключен к нескольким моделям 
внешних потенциометрических титраторов для прямого 
вывода конечного результата. Все параметры, относящиеся к 
фазам дистилляции и титрования, легко программируются и 
хранятся в архиве на приборе, чтобы затем загружаться через 
флеш-накопитель или непосредственно на ПК для 
максимальной гибкости управления. 
� 3 уровня разрешений и полномочий согласно GLP.  
� Функции управления пользователями. 

UDK-149 + Titroline 5000 
(F30200145 + R30800194) 

� Экспорт данных в форматах .xls, .txt, .csv и максимальная совместимость с LIMS. 
� Понятные и интуитивно понятные операции благодаря интеллектуальному 

пользовательскому интерфейсу и цифровому дисплею. 
� Программируемое добавление борной кислоты, воды и гидроксида натрия 
� Выбираемый уровень выходной мощности парогенерации 10% – 100% 
� Автоматическое удаление остатков из пробирки с образцом 
� UDK 149 оснащен уникальной возможностью подключения по Wi-Fi или локальной 

сети к облачной платформе VELP Ermes Cloud Platform, решению Smart Lab.  
� С помощью ПК, смартфона или планшета возможно управление несколькими 

приборами, расходными материалами, рабочими процессами, данными анализа. 
� Дополнительная технология штрихкодирования упрощает управление данными 

дистилляции и расчет результатов. 
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UDK 159 Автоматический анализатор азота по методу Кьельдаля 
UDK 159 предназначен для высокопроизводительных 
лабораторий, которым требуются точные и воспроизводимые 
результаты определения содержания азота по Кьельдалю 
(TKN), белков, аммиачного азота, азотной кислоты (по 
Деварде), TVBN, сульфитов, фенолов, летучих кислот, 
цианидов и алкоголя.  
С пределом обнаружения (ПО) 0,015 мгN и пределом 
количественного определения (ПКО) 0,04 мгN , UDK 159 
идеально подходит даже для сложных анализов образцов с 
низким содержанием азота. 
� Премиальная точность и достоверность результатов 

благодаря встроенному колориметрическому 
титратору с высокоточной бюреткой. 

� UDK 159 позволяет постоянно контролировать 
титрование с помощью графика в реальном времени, 
отображаемого на приборах. 

� Полностью автоматический процесс обеспечивает 
эффективность операций: дистилляция и титрование 
выполняются одновременно.  

 
UDK-159 (F30200155) 

� UDK 159 оснащён уникальным запатентованным титановым конденсатором VELP, 
обеспечивающим эффективный теплообмен и низкий расход воды.  

� Температура дистиллята всегда поддерживается ниже порогового значения Кьельдаля 
(35°C), как указано в методе Кьельдаля, без потерь азота. 

� Запатентованный парогенератор VELP работает с деионизированной водой. 
� Программируемое добавление борной кислоты, воды и гидроксида натрия. 
� Выбираемый уровень парогенерации 10% – 100%. 
� Автоматическое удаление остатков из титратора и пробирки с образцом. 
� Кратчайшее время получения результатов благодаря онлайн-титрованию и 

автоматическому расчету результатов. 
� Без калибровки.  
� Интеллектуальный пользовательский интерфейс и цифровой дисплей. 
� Максимальная безопасность для оператора.  
� Непревзойденная гибкость благодаря широкому ассортименту аксессуаров.  
� Яркий 7-дюймовый цветной сенсорный экран и простое в использовании программное 

обеспечение пошагово направляют оператора.  
� Управление пользователями с 3 уровнями авторизации и разрешений согласно GLP.  
� График в реальном времени.  
� Автоматический расчет результатов и встроенный архив. 
� Анализ и статистика инструментов. 
� Функция последовательной дистилляции для ускорения ввода данных.  
� Экспорт данных в форматах .xls, .txt, .csv и максимальная совместимость с LIMS. 
� Дополнительная технология штрихкодирования упрощает управление данными 

дистилляции и расчёт результатов. 
� Программное обеспечение UDK 159 можно обновить с помощью опционального 

пакета 21 CFR Часть 11 для лабораторий фармацевтической, косметической и 
пищевой промышленности, требующих соответствия требованиям FDA.  

� UDK 159 оснащен уникальной возможностью подключения по Wi-Fi или локальной сети к 
облачной платформе VELP Ermes Cloud Platform , решению Smart Lab, позволяющему 
сократить рутинные операции благодаря мониторингу анализа по Кьельдалю в режиме 
реального времени, где бы вы ни находились и когда бы вы ни находились.  
С помощью ПК, смартфона или планшета возможно управлять несколькими приборами, 
расходными материалами, рабочими процессами, данными анализа и рабочими условиями 
приборов.  

� Мгновенные уведомления о событиях и сигналах тревоги информируют об 
анализах, а удаленное прерывание анализа гарантирует полный контроль над 
вашими лабораторными процессами.  

� Непревзойденный срок службы — до 10 000 анализов.  
� Не требует обслуживания и не подвержен риску поломки. 
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UDK 169 с автосамплером AutoKjel - автоматический анализатор азота по Кьельдалю 
UDK 169 предназначен для определения азота (TKN) по Кьельдалю, 
белков, аммиачного азота, азотной кислоты (по Деварде), TVBN, 
сульфитов, фенолов, летучих кислот, цианидов и спирта.  
В сочетании с автосамплером AutoKjel, UDK 169 образует 
высокопроизводительную систему, способную автономно 
обрабатывать до 24 образцов со стандартными пробирками (250 мл) 
или 21 пробиркой Jumbo (400 мл). 
Пробирки с образцами извлекаются из карусели и подаются 
непосредственно в UDK 169 для дальнейшей обработки и 
получения результатов, без необходимости присутствия оператора. 
Анализатор UDK 169 и AutoKjel разработан для непрерывной 
работы, обеспечивая максимальную производительность и 
автоматизацию обработки данных. 
� Премиальная точность и достоверность результатов 

благодаря встроенному колориметрическому титратору с 
высокоточной бюреткой. С пределом обнаружения (ПО) 
0,015 мгN и пределом количественного определения (ПКО) 
0,04 мгN , UDK 169 идеально подходит даже для сложных 
анализов образцов с низким содержанием азота. 

� UDK 169 позволяет постоянно контролировать титрование 
с помощью графика отображаемого в реальном времени. 

� Дистилляция и титрование выполняются одновременно.  
� Эффективный теплообмен и низкий расход воды.  
� Температура дистиллята всегда поддерживается ниже 

порогового значения Кьельдаля (35°C), как указано в методе 
Кьельдаля, без потерь азота. 

� Парогенератор работает с деионизированной водой. 
� Выбираемый уровень парогенерации 10% – 100%. 
� Программируемое добавление борной кислоты, воды и 

гидроксида натрия. 
� Автоматическое удаление остатков из титратора и 

пробирки с образцом. 
� Без калибровки.  
� Автоматический расчет результатов и встроенный архив. 
� Интеллектуальный пользовательский интерфейс и 

цифровой дисплей. 
� Максимальная безопасность для оператора.  
� Широкий ассортимент аксессуаров.  
� Яркий 7-дюймовый цветной сенсорный экран и простое в 

использовании программное обеспечение.  
� Анализ и статистика инструментов. 
� Управление пользователями с 3 уровнями авторизации и 

разрешений согласно GLP.  
� Экспорт данных в форматах .xls, .txt, .csv и максимальная 

совместимость с LIMS. 
� Дополнительная технология штрихкодирования упрощает 

управление данными дистилляции и расчёт результатов.  
� Программное обеспечение UDK 169 можно обновить с 

помощью опционального пакета 21 CFR Часть 11 для 
лабораторий фармацевтической, косметической и 
пищевой промышленности, требующих соответствия 
требованиям FDA.  

 
UDK-169  

(Кат. № F30200165 без 
автосамплера) 

 (Кат. № S30200165 с 
автосамплером) 

 

UDK-169 автосамплер 

� UDK 169 оснащен уникальной возможностью подключения по Wi-Fi или локальной сети к 
облачной платформе VELP Ermes Cloud Platform, решению Smart Lab, позволяющему сократить 
рутинные операции благодаря мониторингу анализа по Кьельдалю в режиме реального времени. 
С помощью ПК, смартфона или планшета возможно управлять несколькими приборами, 
расходными материалами, рабочими процессами, данными анализа и рабочими условиями 
приборов. Мгновенные уведомления о событиях и сигналах тревоги информируют об 
анализах, а удаленное прерывание анализа гарантирует полный контроль над 
лабораторными процессами.  

� Непревзойденный срок службы — до 10 000 анализов.  
� Не требует обслуживания и не подвержен риску поломки. 
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Технические характеристики  
Модель UDK 129 UDK 139 UDK 149 UDK 159 UDK 169 

Время анализа 5 мин для 100 
мл дистиллята 

4 мин для 100 
мл дистиллята

3 мин для 100 мл 
дистиллята 

От 4 мин. 
Включая 

титрование 

От 4 мин. Включая 
титрование 

Диапазон измерения 0.04 - 220 мг N 0.04 - 220 мг N 0.04 - 220 мг N 0.04 - 220 мг N 0.04 - 220 мг N 
Воспроизводимость 
(RSD) ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% 

Восстановление ≥ 99.5 % ≥ 99.5 % ≥ 99.5 % ≥ 99.5 % ≥ 99.5 % 
Предел обнаружения 
(LOD) > 0.015 мг N > 0.015 мг N > 0.015 мг N > 0.015 мг N > 0.015 мг N 

Добавление NaOH автоматическое автоматическое автоматическое автоматическое автоматическое 
Добавление воды - автоматическое автоматическое автоматическое автоматическое 
Добавление борной 
кислоты - - автоматическое автоматическое автоматическое 

Удаление остатков - автоматическое автоматическое автоматическое автоматическое 
Удаление остатков 
титрования - - автоматическое автоматическое автоматическое 

Очищение 
титровальной ячейки - - автоматическое автоматическое автоматическое 

Выбираемое время 
дистилляции да да да нет 

необходимости 
нет 

необходимости 
Регулировка  пара  - 10 - 100 % 10 - 100 % 10 - 100 % 10 - 100 % 
Время задержки 
(Анализ сплава 
Деварда) 

до  99 мин 59 с до  99 мин 59 с до  99 мин 59 с до  99 мин 59 с до  99 мин 59 с 

Расход воды 

от 0,5 л / мин до 
15 °C 

от 1 л / мин до 
30 °C 

от 0,5 л / мин до 
15 °C 

от 1 л / мин до 
30 °C 

от 0,5 л / мин до 15 
°C 

от 1 л / мин до 30 
°C 

от 0,5 л / мин до 
15 °C 

от 1 л / мин до 
30 °C 

от 0,5 л / мин до 
15 °C 

от 1 л / мин до 30 
°C 

Дисплей LCD  7" цветной 
сенсорный 

7" цветной 
сенсорный 

7" цветной 
сенсорный 

7" цветной 
сенсорный 

Последовательная 
дистилляция - - да да да 

USER MANAGEMENT - да да да да 
BARCODE 
TECHNOLOGY - - да да да 

LANGUAGE 
SELECTION - да да да да 

Программы 1 
настраиваемая 

10 
настраиваемых 20 настраиваемых

32 стандартных 
+ 24 

настраиваемых 

32 стандартных 
+ 24 

настраиваемых 
Архивация данных  - - да да да 
21 CFR PART 11 
COMPLIANCE - - - опционально опционально 

Связь - 2 x USB; 
Ethernet 

2 x USB; Ethernet; 
RS232 (внешний 

титратор) 

2 x USB; 
Ethernet 

2 x USB; Ethernet; 
RS232 

(Автосамплер) 
Мощность 2200 Вт 2200 Вт 2200 Вт 2200 Вт 2300 Вт 
Габариты (ШВГ), мм 385x780x416 385x780x416 385x780x416 mm 385x780x416 385x780x416  

Масса 25 кг 26 кг 27 кг 31 кг 31 кг без 
автосамплера 

ERMES CONNECTION - через Wi-Fi или 
LAN 

через Wi-Fi или 
LAN 

через Wi-Fi или 
LAN 

через Wi-Fi или 
LAN 
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Информация для заказа / Аксессуары  
Наименование Кат. № 
Дистилляционная установка UDK 129 F30200125 
Дистилляционная установка UDK 139 F30200135 
Дистилляционная установка UDK 149 (без титратора) F30200145 
Дистилляционная установка UDK 159 F30200155 
Дистилляционная установка UDK 169 (без автосамплера) F30200165 
Дистилляционная установка UDK 169 (с автосамплером AutoKjel) S30200165 
Автосамплер AutoKjel для UDK 169 F30200430 
Автоматический титратор TITROLINE 5000 UDK 149 R30800194 
*Пробирка Ø 42x300 мл (250 мл), 1 шт. (Общий азот по Кьельдалю, аммиачный азот, 
нитритный азот (по Деварду), TVBN, сульфиты, фенолы, летучие кислоты и цианиды) 

A00001080 

*Коническая колба 250 мл 10001106 
*Щипцы для удерживания пробирки 10000247 
*USB адаптер Wi-Fi  A00000392 
*Подключение к VELP Ermes на 1 год E00010012 
Пробирка Ø 42x300 мл (250 мл), 3 шт. / уп. (Общий азот по Кьельдалю, аммиачный азот, 
нитритный азот (по Деварду), TVBN, сульфиты, фенолы, летучие кислоты и цианиды) 

A00000144 

Пробирка 100 мл Ø 26x300 мм, 6 шт. / уп. (Микроанализ по Кьельдалю на образцах 
небольшого размера, однородных образцах с относительно высоким содержанием азота) 

A00000146 

Пробирка 300 мл Ø 48x260 мм, 1 шт. A00001088 
Пробирка 400 мл,  Ø 50x300 мм, 3 шт. / уп. (Анализ по Кьельдалю жидких образцов с низким 
содержанием азота) 

A00000185 

Пробирка 1000 мл, Ø 80x300 мм, 1 шт. (Отделение синильной кислоты из сточных вод) A00001083 
Колба Кьельдаля круглодонная 500 мл (Определение крепости спирта в образцах спирта 
методом паровой перегонки и объема) 

A00000082 

Комплект для определения содержания спирта  A00000285 
Приёмник TKN для 1 л, 10 шт./упаковка A00000411 
Соединительная трубка Ø26, Ø48 A00000043 
Распорка для пробирки Ø48 x 260 мм A00000206 
Направляющая для пробирки Ø50 AUTOKJEL A00000255 
Карусель для 21 пробирки AUTOKJEL Ø400 мл A00000459 
Бачок H3BO3 с крышками (UDK149, 159, 169) A00000264 
Бачок NaOH с крышками (UDK1X9) A00000265 
Бачок H2O для UDK или H2O и бак для остатков для FIWE Advance A00000266 
Бачок для остатков с крышками A00000267 
Сканер штрихкодов с USB-разъёмом A00000364 
Беспроводной сканер штрихкодов A00000365 
USB-Wi-Fi адаптер A00000392 
Водонепроницаемая мышь A00000215 
Принтер A00001009 
Адаптер USB-RS232 A00000195 
Комплект SI Analytics TL5000/7000/7750/7800 A00000211 
Комплект соед. Mettler T5-T7-T9-G10S-G20S A00000214 
Комплект стеклянной головки для распыления UDK A00000216 
Комплект стеклянной головки для распыления UDK129 A00000238 
Комплект кислотного насоса UDK1X9 230 В A00000422 
Руководство IQ/OQ UDK129 A00000424 
Руководство IQ/OQ UDK139 A00000425 
Руководство IQ/OQ/PQ UDK149 A00000426 
Руководство IQ/OQ/PQ UDK159 A00000427 
Руководство IQ/OQ/PQ UDK169 A00000428 
Руководство IQ/OQ AUTOKJEL A00000256 
Комплект 21 CFR часть 11 для UDK 169-159 A00000429 
Гарантия на подключение VELP Ermes на 1 год E00010012 
Гарантия на подключение VELP Ermes на 3 года E00010036 
Уникальный препарат VELP Vreceiver™ представляет собой сертифицированную формулу, 
состоящую из порошка борной кислоты и смеси индикаторов, указанных в методах AOAC 
(бромкрезоловый зеленый и метиловый красный), позволяющую стандартизированно и 
быстро готовить приемный раствор для колориметрического титрования. 

A00000411 

*) Входят в комплект поставки дистилляторов UDK. 


