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Биологические микроскопы MicroOptix 

MX05 

MX10(M) 

 

Микроскоп монокулярный MX05 
Окуляр 10x/18 мм, объективы ахроматические: 4x, 10x, 40x. 

Дисковый Конденсор. Встроенная светодиодная подсветка (верхняя и 
нижняя). 

 
� Насадка монокулярная поворотная на 360° с наклоном 45°; 
� Окуляры широкопольные WF 10x/18; 
� Объективы ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65; 
� Конденсор NA0.65 с дисковой диафрагмой; 
� Предметный столик стандартный, 95х95 мм, с клипсами для 

стеклянных слайдов; 
� Источник света осветители LED (светодиод) для проходящего и 

отраженного света, регулируемая 5 В, 1 Вт; 
� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
� Опционально доступны: объективы, цифровые камеры, ПО для 

ведения цифровых альбомов 
 

Микроскоп монокулярный MX10(M) 
Окуляр10х/18 мм, Объективы ахромат: 4х, 10x, 40x. Конденсор Аббе с 
ирисовой диафрагмой. Встроенная регулируемая система освещения 
LED (светодиод). Коллектор. 
 
� Насадка монокулярная с наклоном 45°; 
� Окуляр широкопольный WF 10х/18 мм; 
� Объективы ахромат: 4х/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный);
� Предметный столик механический двухкоординатный 

градуированный, 115х125 мм; 
� Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, nA 1,2, с держателем 

фильтров, с зеленым фильтром, регулируемый по высоте; 
� Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
� Встроенный механизм блокировки фокусировки; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание с резиновыми ножками; 
� Источник света LED (светодиод), 5 В, 1 Вт; 
 
Микроскоп бинокулярный MX10(B) 
Окуляр10х/18 мм, Объективы ахромат: 4х, 10x, 40x, 100х (масло). 
Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Встроенная регулируемая 
система освещения LED (светодиод). Коллектор. 
 
� Визуальная насадка слайдинг бинокулярная, с наклоном 45°; 
� Межзрачковое растояние 55–75 мм; 
� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм; 
� Револьвер 4 позиции для объективов; 
� Объективы ахромат: 4х/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 

100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия);  
� Предметный столик механический двухкоординатный 

градуированный, 115х125 мм; 
� Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем 

фильтров, с зеленым фильтром, регулируемый по высоте; 
� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки;  
� Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты 

препарата; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание с резиновыми ножками; 
� Источник света LED (светодиод), 5 В, 1 Вт MX10(B) 
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MX20 

MX50 

Микроскоп бинокулярный MX20 
Окуляр10х/18 мм, Объективы ахромат: 4х, 10x, 40x, 100х (масло). 
Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Коллектор. Система 
освещения – регулируемая галогеновая лампа. 

� Визуальная насадка компенсационная бинокулярная поворотная 
на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 55–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм; 
� Револьвер 4 позиции для объективов; Объективы ахромат: 

4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный),100х/1,25 
(подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Предметный столик механический двухкоординатный 
градуированный, рукоятка справа, 120x120 мм; 

� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой 
диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров, с синим 

� и зеленым фильтрами; 
� Фокусировка коаксиальные винты грубой и точной фокусировки 
� Встроенный механизм блокировки фокусировки; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание с резиновыми ножками; 
� Источник света галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В, 

регулируемый. Источник питания встроенный в штатив. 
 

Микроскоп бинокулярный MX50 
Противогрибковое покрытие оптики.  Окуляр10х/18 мм, Объективы 
ахромат: 4х, 10x, 40x, 100х (масло). Конденсор Аббе с ирисовой 
диафрагмой. Встроенная регулируемая система освещения LED. 
� Визуальная насадка бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 

30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое 
расстояние 55–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм; 
� Револьвер 4 позиции для объективов. Объективы ахромат: 

4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 
(подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Предметный столик механический двухкоординатный 
градуированный, рукоятка слева (или по запросу), 120x120 мм; 

� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой 
диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров; 

� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки;  
� Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты 

препарата и быстрой настройки при его смене; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание с резиновыми ножками; 
� Источник света LED (светодиод), 3 В, 1 Вт. 
 
Микроскоп бинокулярный с камерой MX50D 
Окуляр10х/18 мм, Объективы ахромат: 4х, 10x, 40x, 100х (масло). 
Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Встроенная регулируемая 
система освещения LED (светодиод) 3 В, 1 Вт.  

� Визуальная насадка бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 
30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10x/18 мм;  
� Револьвер 4 позиции для объективов;  
� Объективы ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; 
� Предметный столик механический двухкоординатный 

градуированный, рукоятка справа, 132x142 мм;  
� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой 

диафрагмой, nA 1,2, с держателем фильтров; 
MX50D 

 

� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки. мелкое деление шкалы - 0,002 
мм, грубый ход -37,7 мм за один оборот, точный ход -0,2 мм за один оборот, диапазон 
перемещения - 20 мм. 



 
Группа компаний «Алтей» / ТОО «Лаборфарма» ~ комплексное 
оснащение аналитических лабораторий и медицинских учреждений 

www.labtorg.kz  www.altey.kz  labtorg.altey@yandex.ru  8(727)258-35-85, 258-37-88  
 

 

MX100(T) 

Микроскоп тринокулярный MX100(T) 
Противогрибковое покрытие оптики.  Окуляры10х/18 мм, 

Объективы s-plan полуплан ахромат: 4х, 10x, 40x, 100х (масло). 
Конденсор Аббе nA 1,25 с ирисовой диафрагмой. Встроенная 
регулируемая система освещения LED (светодиод) 12 В, 3 Вт. 

� Визуальная насадка - бинокулярная (MX 100) или тринокулярная -
MX 100 (T) головка поворотная на 360° с наклоном 30°, 
компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 
55–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм; 
� Реверс-револьвер с 4 шарикоподшипниками, 4 позиции для 

объективов. Объективы s-plan полуплан ахромат: 4x/0,10, 
10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, 
масляная иммерсия); 

� Предметный столик механический двухкоординатный 
градуированный, рукоятка справа, 130х140 мм; 

� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой 
диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров; 

� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки. 
Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты 
препарата и быстрой настройки при его смене; 

� Механизм регулировки плавности хода; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание 270x300 мм с резиновыми ножками; 
� Источник света LED (светодиод), 12 В, 3 Вт. 

Микроскоп тринокулярный MX300(T) 
Профессиональный микроскоп для медицины и биологии. 

Оптика на бесконечность. Противогрибковое покрытие оптики.  
Окуляры10х/18 мм, Объективы план ахромат ICO Infinitive: 4х, 10x, 
20х, 40x, 100х (масло). Конденсор Аббе nA 1,25 с ирисовой 
диафрагмой. Встроенная регулируемая система освещения LED 
(светодиод) 12 В, 3 Вт. Коллектор. Система освещения по Келлеру.  

� Визуальная насадка бинокулярная (MX 300) или тринокулярная 
(MX 300 (T)) головка поворотная на 360° с наклоном 30°, 
компенсация диоптрийной разницы (±5 диоп.), межзрачковое 
расстояние 55–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм;  

MX300 

� Револьвер реверс-револьвер, 5 позиций для объективов; Объективы план ахромат ICO Infinitive: 
4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65 подпружиненный, 100x/1,25 подпружиненный (масляная 
иммерсия); 

� Предметный столик прямоугольный, 130х140 мм, механический градуированный, рукоятка 
препаратоводителя справа; 

� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем 
фильтров; 

� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; Встроенный механизм 
блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене;  

� Механизм регулировки плавности хода; 
� Штатив металлический, основание 300x300 мм с резиновыми ножками, огнеупорая эмаль; 
� Источник света LED (светодиод), 12 В, 3 Вт; Источник питания 220 В, 50 Гц 
� Коллектор система освещения по Келлеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой и 

механизмом центрирования. 

Аксессуары для MX100  
� Окуляры: 10х/18 с указателем; 10х/18 со шкалой 0,01 мм; P16x/12; EW10х/20; WF20x; H5x. 
� Объективы: s-plan achromat 4x/0,10, 10x/0,25, 20х/0,40, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 

(подпружиненный, масляная иммерсия); plan achromat 4x/0,10, 10x/0,25, 20х/0,40, 40x/0,65 
(подпружиненный), 60х/0,80 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Объект микрометр 0,01 мм; Конденсор темного поля nA 0,9; Набор для поляризации, Набор 
фазового контраста; Фильтры: зеленый, голубой, желтый, матовый. 
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Технические характеристики 
Модель MX05 MX10(М) MX10(B) MX20 MX50 MX50D MX100 MX100(T) MX300 MX300(T) 

Насадка монокуляр бинокуляр бинокуляр 
с камерой 

Бино-
куляр 

Трино-
куляр 

Бино-
куляр 

Трино-
куляр 

Угол наклона 45° 45° 45° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 
Компенсация нет нет нет нет нет нет ±5 диоп ±5 диоп ±5 диоп ±5 диоп 

Окуляры WF 10х/18 мм WF 10х/18 мм WF10х/18 
мм WF10х/18 мм WF10х/18 мм 
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MX300(F) 

MX300(FT) 

Микроскоп флуоресцентный MX300(F) / MX300(TF) 
Флуоресцентный (люминесцентный) микроскоп. Оптика на 
бесконечность. Противогрибковое покрытие оптики.  Окуляры10х/18 
мм, Объективы план ахромат ICO Infinitive: 4х, 10x, 20х, 40x, 100х 
(масло). Конденсор Аббе nA 1,25 с ирисовой диафрагмой. Встроенная 
регулируемая система освещения LED (светодиод) 12 В, 3 Вт. 
Коллектор. Флуоресцентная система освещения 100 Вт. 

� Визуальная насадка – бинокулярная (MX 300 (F)) или 
тринокулярная (MX 300 (TF)) головка поворотная на 360° с 
наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы (±5 диоптрий), 
межзрачковое расстояние 55–75 мм; 

� Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм; 
� Револьвер реверс-револьвер, 5 позиций для объективов; 
� Объективы план ахромат ICO Infinitive: 4x/0,10, 10x/0,25, 20х/0,40, 

40x/0,65 подпружиненный, 100x/1,25 подпружиненный (масло); 
� Предметный столик прямоугольный, двухкоординатный, 135х140 

мм, механический градуированный, рукоятка справа; 
� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой 

диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров; 
� Фокусировка – коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, 

встроенный механизм блокировки фокусировки;  
� механизм регулировки плавности хода; 
� Коллектор – система освещения по Келлеру с линзой, полевой 

ирисовой диафрагмой и механизмом центрирования; 
� Штатив металлический, база 300x300 мм с резиновыми ножками; 
 
Флуоресцентный блок  
� спектр возбуждающего света 350-550 нм; 
� спектр флуоресценции 420-650 нм; 
� система фильтров в основном блоке: 2 возбуждающих фильтра, 

дихроичное зеркало, 2 отсекающих фильтра; 
� блоки фильтров: В (голубой), G (зеленый), O (проходящий свет); 
� возбуждающие фильтры (EX): (В) EX490, (G) EX545; 
� двунаправленное дихроическое зеркало: DM510, DM580; 
� отсекающие фильтры (ВА): ВА530, ВА590; 
� ртутная лампа HBO 100 Вт. 

Микроскоп флуоресцентный MX300(TF LED) 
Флуоресцентный (люминесцентный) микроскоп. Оптика на 
бесконечность. Противогрибковое покрытие оптики.  Окуляры10х/18 
мм, Объективы полуплан ахромат ICO Infinitive: 4х, 10x, 40x, 100х 
(масло). Конденсор Аббе nA 1,25 с ирисовой диафрагмой. Встроенная 
регулируемая система освещения LED (светодиод) 12 В, 3 Вт. 
Освещение по Келлеру. Флуоресцентная система освещения.  

� Визуальная насадка компенсационная тринокулярная насадка, 
поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–
75 мм; Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм;  

� Револьвер реверс-револьвер 5 позиций для объективов; MX300 (TF LED) 
� Объективы полуплан ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный),100х/1,25 

(подпружиненный, масляная иммерсия); 
� Предметный столик механический двухкоординатный градуированный, 132х142 мм; 
� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем 

фильтров, с зеленым фильтром; 
� Фокусировка – коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; встроенный механизм 

блокировки фокусировки для защиты препарата; механизм регулировки плавности хода; 
� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками;  

Флуоресцентный блок  
� спектр возбуждающего света для флуоресценции: 460–490 нм 
� светодиодное освещение (сверхъяркий светодиод 12 В, 3 Вт) 
� система фильтров: 1 возбуждающий фильтр, двунаправленное дихроическое зеркало, 
� 1 отсекающий фильтр. 
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MX800 

MX800(T) 

Микроскоп бинокулярный исследовательского класса 
MX800 / MX800(L) / MX800 (L) / MX800(TL) 
Окуляры EW 10х/20 мм, 4 объектива Plan Achromat ICO Infinitive: 4х, 
10х, 40х, 100х (масляная иммерсия). Конденсор светлого поля Аббе, 
nA 0,9 / 0,25.  

� бинокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, 
межзрачковое расстояние 48–75 мм (MX800 / MX800(L)); 

� тринокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, 
межзрачковое расстояние 48–75 мм (MX800 (T) / MX800(TL)); 

� Окуляры экстра-широкопольные EW 10х/20 мм; 
� Реверс-револьвер, 5 позиций для объективов; 
� Объективы Plan Achromat: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 

(подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная 
иммерсия); 

� Предметный столик механический предметный столик 185 х 142 
мм с препаратодержателем на 2 предметных стекла; 

� Конденсор светлого поля Аббе, nA 0,9 / 0,25 с отклоняемой 
линзой, встроенной ирис-диафрагмой и рамкой для фильтра; 

� Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
� Источник света галогеновая лампа, 6 В, 30 Вт (MX800 / MX800(T)); 
� LED (светодиод), 5 Вт (MX800 (L) / MX800(TL)); 
 
Микроскоп тринокулярный исследовательского 
класса MX800(TS) 
� Окуляры EW 10х/22 мм, 5 объективов Plan Achromat ICO Infinitive: 

4х, 10х, 20х, 40х, 100х (масляная иммерсия). Конденсор светлого 
поля Аббе, nA 0,9 / 0,25. Галогеновая лампа, 24 В, 100 Вт. 

� Блок фото/видео с светоделителем 80/20 для крепления 
цифровой камеры видеокамеры; 

� Эргономичная тринокулярная головка, с регулируемым углом 
наклона окуляров 5–35°, межзрачковое расстояние 48–75 мм; 

� Окуляры экстра-широкопольные EW 10х/22 мм; 
� Реверс-револьвер, 6 позиций для объективов; 
� 5 объективов Plan Achromat CO Infinitive: 4x/0,10, 10x/0,25, 

20x/0,40 (подпружиненный), 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 
(подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Механический предметный столик 243х158 мм с 
препаратодержателем на 2 предметных стекла; 

� Конденсор светлого поля Аббе, nA 0,9 / 0,25 с отклоняемой 
линзой, встроенной ирис-диафрагмой и рамкой для фильтра; 

� Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
 
Аксессуары для MX800  

� Окуляры: EW10х/20; EW10x/22; EW15x/16; EW20х/12; 
� Объективы: plan achromat 4x/0,10, 10x/0,25, 20х/0,40 

(подпружиненный), 40x/0,65 (подпружиненный), 60х/0,80 
(подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная 
иммерсия); 

MX800(TS) 

� Объективы для флуоресценции: Plan Infinitive for Fluorescence 4x/0,10, 10x/0,25, 20х/0,40 
(подпружиненный), 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Объективы для темного поля (ICO Infinitive) Plan Achromat 100х/1.25 (подпружиненный, масляная 
иммерсия); 

� Объект микрометр 0,01 мм;  
� Конденсор темного поля nA 0,9; Конденсор темного поля nA 0,9 (для масляной иммерсии);  
� Конденсор светлого поля Аббе, nA 0,9 / 0,25 с отклоняемой линзой, встроенной ирис-диафрагмой 

и рамкой для фильтра; 
� Набор для поляризации, Набор фазового контраста (ICO Infinitive); Фильтры: зеленый, голубой; 
� Видеоадаптер 0,5х; Видеоадаптер 1х; 
� Набор для флуоресценции с LED подсветкой (Голубой / Зеленый);  
� 6-позиционный набор для флуоресценции включая наборы зеленого и голубого фильтров.  
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Микроскопы многопользовательские MX800(T2) / MX800(T3) / MX800(T5) 

MX800(T3) 

MX800(T2) 

Для клинических лабораторий, научно-исследовательских лабораторий и 
образовательных учреждений. Позволяют просматривать препараты 
одновременно нескольким специалистам – 2/3 или 5.  

� Визуальная насадка 
- тринокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, 
межзрачковое расстояние 48–75 мм (1 шт.) 
- бинокулярная головка, поворотная на 360° с наклоном 30°, 
межзрачковое расстояние 48–75 мм (1, 2 или 4 шт в зависимости от 
модели); 

� Окуляры экстра-широкопольные EW 10х/20 мм; 
� Реверс-револьвер, 5 позиций для объективов; 
� Объективы Plan Achromat: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 

(подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия); 
� Предметный столик с препаратодержателем на 2 предметных стекла, 

механический 185 х 142 мм; 
� Конденсор светлого поля Аббе, nA 0,9 / 0,25 с отклоняемой линзой, 

встроенной ирис-диафрагмой и рамкой для фильтра; 
� Источник света галогеновая лампа, 24 В, 100 Вт; 
� Указатель - LED, зеленый;  
� Опционально доступен LED двухцветный указатель; 
� Опционально доступны: Адаптеры C-Mount видеоадаптер 0,5х, 1х; 

MX800(T5) 
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MX 1150(T) 

МХ 1200 (Т) 

Стереоскопические микроскопы MicroOptix 
Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150(T) 
Окуляры WF 10х/22 мм. Увеличение 8–50х (300х опционально). 
Противогрибковое покрытие оптики.  Тринокулярный тубус для фото- и 
видео документации. Профессиональный ZOOM стереомикроскоп.  

Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости.  

� Окуляры широкопольные WF 10х/22 мм; 
� Визуальная насадка тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 

45°, контроль фокусировки, компенсация диоптрийной разницы, 
межзрачковое расстояние 52–75 мм; 

� ZOOM тубус 0,8–5x, соотношение ZOOM 6,3:1; 
� Штатив с прозрачной стеклянной пластиной и держателями;  
� Рабочее расстояние 115 мм; 
� Освещение регулируемое: отраженный свет LED 12В, 3Вт / 

проходящий свет: LED 12В, 6Вт; 
� Источник питания 220 В, 50 Гц. 
 
Стереомикроскопы для обучения микрохирургии  
МХ 1200 / МХ 1200 (Т) 
 
Окуляры EW10x/22 мм. Диапазон увеличения: 8–50х. Новая оптическая 
система высокого разрешения и глубины резкости.  Регулируемая система 
освещения LED: отраженный свет. Фото- и видео документация.  

� Окуляры широкопольные EW 10x/22 мм; 
� Визуальная насадка — бинокулярная (MX 1200) или тринокулярная 

(MX 1200 (T)) головка поворотная на 360° с наклоном 45°, компенсация 
диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55–75 мм; 

� ZOOM тубус 0,8–50x, соотношение ZOOM 6,3:1; 
� Рабочее расстояние 220 мм; 
� Штатив универсальный, с плоским металлическим столом, 

вертикальной стрелой и фокусным блоком; 
� Адаптер — для линзы 0,5х (MX 1200) / C-Mount 0,5x (MX 1200 (T)) 
� Источник света светодиодный кольцевой осветитель с контролем 

интенсивности света; 
� Опционально доступны: цифровые камеры, ПО для ведения цифровых 

альбомов, тренажеры для хирургов. 

Профессиональный стереомикроскоп MX 1400 
Окуляры 10x/22 мм. Увеличение: 8–80х. Параллельная оптическая ZOOM 
система. План ахроматические объективы. Регулируемая светодиодная 
подсветка: падающий и проходящий свет. 
� Окуляры широкопольные EW 10x/22 мм; 

МХ 1400 

� Визуальная насадка: 
‒ бинокулярная с наклоном 20°, компенсация диоптрийной разницы (варианты 1–4) 
‒ эргономичная бинокулярная с наклоном 0–35° (вариант 5) 
‒ фото/видеоблок для установки цифровой камеры или видеокамеры (вариант 4). 

� Межзрачковое расстояние 55–75 мм; 
� Штативы:         ─  с черно-белой пластиковой пластиной (вариант 1) 

─  со светодиодным осветителем проходящего света (варианты 2–4) 
─  универсальный с плоским металлическим столом, вертикальной стрелой и  
   фокусным блоком (вариант 5); 

� ZOOM тубус:   ─ 0,8–8x, соотношение ZOOM 10:1 
─ план объектив 1.0x 

� Рабочее расстояние 78 мм; 
� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки.  диапазон: 105 мм; 
� Система освещения: ─ светодиодный осветитель отраженного света (вариант 1) 

    ─ светодиодный осветитель проходящего света (вариант 2–4) 
    ─ светодиодный кольцевой осветитель с контролем интенсивности света   
      вариант 5) 

Опционально: окуляры, осветители, объективы, штативы, фото/видео тринокулярная головка. 
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MX400(T) 

Поляризационный тринокулярный микроскоп MX400(T) 
Окуляры WF 10х/18 мм. Увеличение до 960х. Объективы план ахромат: 
4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 60x/0,80. Тринокулярная головка для фото- и 
видеодокументации. Регулируемая (0–90°) точная установка 
анализатора. Набор фильтров и пластин для поляризации. 
 
� Окуляры — широкопольный окуляр WF 10х/18 мм; / широкопольный 

окуляр WF 10х/18 мм с перекрестием  
� Визуальная насадка тринокулярная (тип Зидентопфа) 

компенсационная поворотная на 360° с наклоном 30°;  
� Межзрачковое расстояние 55–75 мм; 
� Реверс-револьвер, 5 позиций для объективов; 
� Объективы полуплан ахромат (Strain free achromat): 4x/0,10, 10x/0,25, 

40x/0,65 подпружиненный, 60x/0,80 подпружиненный. 
� Предметный столик круглый с градуировкой, диаметр 160 мм, 

поворачивающийся на 360°, центрируемый;  
� Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
� Конденсор Аббе nA 1,25; 
� Штатив металлический, основание 300x300 мм с резиновыми 

ножками, окрашенный огнеупорной эмалью; 
� Источник света - галогеновая лампа, 6 В, 20 Вт, регулируемый; 
� Встроенный в штатив блок питания, 220 В, 50 Гц 
� Коллектор - оптическая система с одной линзой; 
� Поляризатор встроен в коллектор; 
� Анализатор встроен в штатив. 
 
Инвертированный тринокулярный микроскоп MX700(T) 
 
Окуляры EW 10х/22 мм.  Инвертированный микроскоп для светлого поля 
и фазового контраста. Оптика на «бесконечность». Длиннофокусные 
объективы светлого поля. Длиннофокусные объективы для фазового 
контраста. Освещение по Келлеру. Центрирующий телескоп Ø 30 мм. 
 

MX700(T) 

� Окуляры экстра широкопольные окуляры EW 10х/22 мм; 
� Фото/видеоблок для фото и видео документации; 
� Визуальная насадка - компенсационная эргономичная бинокулярная головка, изменяемый угол 

наклона от 5 до 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм; 
� Револьвер 5 позиций для объективов; 
� Объективы  - длиннофокусные план ICO Infinitive: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65 

- длиннофокусные фазово-контрастные план ICO Infinitive: 10x/0,25, 20x/0,40 
� Кольцевые пластины для фазового контраста 10x, 20x; 
� Предметный столик  ─ прямоугольный, 160 х 250 мм 

─ стеклянная вставка 
─ дополнительный механический столик с препаратоводителем,  
    диапазон перемещения 120х78мм 
─ дополнительный столик, 70 х 180 мм 
─ держатель планшетов Терасаки 
─ держатель для чашек Петри 
─ держатель стеклянных слайдов 

� Конденсор nA 0.3, рабочее расстояние 72 мм; 
� Центрирующий телескоп диаметр 30 мм; 
� Фокусировка - раздельные винты грубой и точной фокусировки; перемещение объектива 37,7 мм 

на один оборот винта грубой фокусировки, на 0,2 мм на один оборот винта точной фокусировки; 
� Источник света галогеновая лампа, 6 В, 30 Вт; 
� Фильтры синий, зеленый; 
� Электропитание 220 В, 50 Гц. 
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Металлургические микроскопы MicroOptix 

MX950 

Металлургические микроскопы MX950 / MX950(T) 
Окуляры WF 10x/18 мм. Объективы план ахромат: 5х, 10х, 20х, 50х с 
оптикой Infinitive (на «бесконечность»). Фото- и видеодокументация. 
 
� Окуляры широкопольные WF 10x/18 мм; 
� Визуальная насадка - бинокулярная (MX 950) или тринокулярная (MX 

950(T)); 
� Револьвер 4 позиции для объективов; 
� Объективы план ахромат: 5x/0,12, 10x/0,25, 20x/0,40, 50x/0,75; 
� Предметный столик - механический двухуровневый, 150x140 мм;  

движущаяся платформа 75x50 мм; 
� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; 
� Система освещения по Келлеру, Epi-освещение с ирисовой 

апертурной и полевой ирисовой диафрагмой, светодиодный 
осветитель (LED) 12 В, 3 Вт с регулируемой яркостью; 

� Фильтры - синий, желтый, зеленый и матовый; 
� Устойчивый штатив для удобной работы; 
� Опционально доступны: бинокулярная головка, окуляры, 

микрометр, адаптеры C-Mount, фильтры, объективы, цифровые 
камеры, ПО для ведения цифровых альбомов. 

 
Металлургический тринокулярный микроскоп MX1000(T) 
Профессиональный микроскоп для промышленности. Противогрибковое 
покрытие оптики. Окуляры WF 10x/18 мм с микрометром. Объективы с 
оптикой Infinitive (на «бесконечность») для отраженного и проходящего 
света. Система освещения по Келлеру. 
 
� Увеличение  до 1600х (проходящий свет), до 1280х (падающий свет); 
� Визуальная насадка тринокулярная Infinitive поворотная на 360° с 

наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы, (±5 диоптрий), 
межзрачковое расстояние 55–75 мм; 

� Окуляры - широкопольные 10х/18 мм, широкопольный окуляр 10x/18 
мм с микрометром 0,1 мм (1 шт.); 

� Револьвер с наклоном вперед, 5 позиционный, 3 гнезда для 
объективов светлого поля и 2 гнезда для объективов темного поля; 

� Конвертер для светлого и темного полей;  
� Объективы отраженный свет: план ахромат ICO Infinitive: 4x/0,10 

(светлое поле), 10х/0,25 (светлое и темное поле), 20x/0,40 (светлое и 
темное поле), 40х/0,65 (темное поле), 80x/0,90 (темное поле) 

� Объективы проходящий свет: план ахромат ICO Infinitive: 40х/0,65 
(подпружиненный), 100х/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия); 

� Поляризационный набор встроенный поляризатор и анализатор; 
� Предметный столик прямоугольный плоский, двухкоординатный, 

185х142 мм, механический градуированный, рукоятка 
препаратоводителя справа; MX1000 (T) 

� Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем 
фильтров; 

� Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 280x280 мм с резиновыми 
ножками; 

� Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм 
блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройке при его смене; механизм 
регулировки плавности хода; 

� Коллектор - система освещения по Келлеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой и 
механизмом центрирования; 

� Источник света - отраженный свет: галогеновая лампа, 12 В, 50 Вт; проходящий свет: галогеновая 
лампа, 12 В, 20 Вт; 

� Источник питания 220 В, 50 Гц. 
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Цифровые камеры MicroOptix 
Модель САМ® V003 (С) САМ® V005 (С) САМ® V014 (С) САМ® V500 (С) 

 

    

Применение  микроскопия 
светлопольная 

микроскопия 
светлопольная 

микроскопия 
светлопольная 

микроскопия 
светлопольная 

Количество 
мегапикселов  3,0 M 5,0 M 14,0 M 1,5 M 

Разрешение  2048x1536 2592x1944 4096x3288 1440x1080 
Матрица  1/2”, CCD 1/2,5”, CCD 1/2”, CCD 1/2,5”, CMOS 
Тип цветности цветная цветная цветная цветная 
Частота 
смены кадров  11 к/с 6 к/с 1 к/с 10 к/с 

Выдержка  10 мкс – 32 мс 10 мкс – 32 мс 10 мкс – 32 мс 1/3–1/120 с 

Интерфейс 
связи USB 2.0 USB 2.0 

Управление через USB 
2.0 с ПК с ПО Vision 

Capture 
USB 2.0 

   

Возможность установки 
окуляра в тубус 

микроскопа с помощью 
адаптера 

 

Крепление 
объектива C-mount C-mount C-mount C-mount 

Корпус  алюминиевый алюминиевый алюминиевый алюминиевый 
Питание  от шины USB от шины USB от шины USB от шины USB 
  

Модель САМ® V1200S (M) САМ® V1400 (M) САМ® V1700 (M) САМ® 
V1200C(HD) 

 

    

Применение 
флуоресцентная 
микроскопия и 

кариотипирование 

флуоресцентная 
микроскопия и 

кариотипирование 

флуоресцентная 
микроскопия и 

кариотипирование 

микроскопия 
сверхвысокого 
разрешения 

Количество 
мегапикселов 1,4 M 2,0 M 5,0 M 6,0 M 

Разрешение 1392x1040 1616x1216 2448x2048 3264x1836 
Матрица 1/2”, CCD 1/1,8”, CCD 2/3”, CCD 1/2,8”, CMOS 
Тип цветности монохромная монохромная монохромная цветная 
Частота 
смены кадров 15 к/с 12 к/с 8 к/с 30 к/с 

Выдержка 1/1000 – 16 с 1/1000 – 16 с 161 мкс – 71 мин — 
Интерфейс 
связи USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 HDMI USB 2.0 

Крепление 
объектива C-mount C-mount C-mount C-mount 

Корпус алюминиевый алюминиевый алюминиевый алюминиевый 

Питание от шины USB или 
внешнее 5 В DC 

от шины USB или 
внешнее 5 В DC 

от шины USB или 
внешнее 5 В DC 

от шины USB или 
внешнее 5 В DC 

Видеозапись — — — 1080p 30fps на 
SD-карту или ПК 
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Программные комплексы MicroOptix 

MX Vision Bio® 
Анализ в биологии и медицине 
� Анализ и классификация элементов; 
� Результаты анализа отображаются в виде гистограмм, диаграмм и 

таблиц; 
� Расчет оптических и геометрических параметров выбранного 

объекта; 
� Инструменты для создания меток и комментариев к цифровому 

образцу; 
� Удобная организация и профессиональные инструменты; 
� Формирование отчетов в соответствии с вашими требованиями; 
� Повышение качества работы; 
� Эргономически правильное рабочее место; 
� Интернет и сетевые возможности; 

MX Vision Bio Analyze / 
Primary Set 

� Режимы работы - визуализация и анализ препаратов; 
� Инструменты - анализ и классификация элементов, измерение оптических и геометрических 

параметров объектов исследования, статистическая обработка, подготовка отчетов; 
� Захват изображений – ручной; 
� Метод исследования - светлое поле; 
� Оптическая система - 4х, 10х, 40х, 100х (масляная иммерсия); 
� Микроскопический слайд - стандартный 75х25 мм, толщина 1,1 мм; 
� База данных объединение нескольких систем в одну БД; архивирование через экспорт на 

внешние носители; 
 
� Программное обеспечение Vision Bio® Analyze 

— хранение, статистическая обработка и быстрый поиск цифровых препаратов; 
— набор профессиональных инструментов для работы с изображениями: создание, 

редактирование, организация, классификация и комментарии; 
— типовые примеры бланков анализов. Настраиваемый справочник для создания 

отчетов, отвечающих вашим персональным требованиям; 
— содержание отчета: микроскопические изображения, результаты, единицы измерения 

и референтные диапазоны; 
— измерение геометрических параметров в стандартных единицах измерения 
— автоматический и ручной расчет оптических и геометрических параметров 

выделенных объектов исследования. Инструменты для нанесения комментариев и 
меток на изображении цифрового препарата; 

— автоматическая классификация объектов анализа. Представление результатов 
анализа в виде гистограмм, графиков и таблиц; 

 
� Опции* темное поле, фазовый контраст, поляризация, флуоресценция, дополнительные 

увеличения 
* полный список доступных опций уточняйте при заказе 
 
Информация для заказа  
� MX Vision Bio Analyze / Primary Set Набор включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 

100T,цифровую камеру Vision CAM® V005 (C), ПО Vision Bio® Analyze. 60.0000.11 
� Vision Bio® Album software for management of digital albums in microscopy 20.0001.01 
� Vision Bio® Report software for report generation and management of digital albums in microscopy 

20.0002.01 
� Vision Bio® Analyze software for analysis, report generation and management of digital albums in 

microscopy 20.0003.02 
� Минимальные требования к ПК: Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 ТБ HDD, Windows 7, 

1920x1080 разрешение экрана, 23" монитор. 
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MX Vision Cyto® 

Рабочее место врача-цитолога 
� Выбор поля зрения 
� Предустановленный алгоритм цитологического анализа 
� Проверка выборки по заданному алгоритму 
� База данных пациентов, цифровые образцы и результаты анализов 
� Удаленный доступ и сетевые возможности 
Подсказки из атласа 
Развивайте свои профессиональные знания путем создания и ведения 
атласа. Добавляйте в атлас изображения с комментариями для 
последующего использования. 

MX Vision Cyto / Primary 
Set 

Микроскопия препарата 
Находите необходимые объекты на цитологическом препарате в видеорежиме и захватывайте их 
цифровое изображение. 
Простой интерфейс 
Панель управления построена согласно алгоритму анализа, гарантирует соблюдение всех этапов 
исследования для получения достоверного результата. Занимает минимум места, сохраняя 
пространство для работы с изображениями. 
Предустановленный алгоритм цитологического анализа 
Стандартизованный алгоритм цитологического исследования. Поднимите качество проведения 
цитологических исследований на новый уровень. 
 
� Режимы работы - сканирование цитологических препаратов; 
� Одновременная загрузка - 1 слайд; 
� Оптическая система ручная, последовательная; 
� Увеличение 4х, 10х, 40х, 100х (масляная иммерсия); 
� Валидация согласно встроенному цитологическому алгоритму; 
� Цитологический атлас встроенные с возможностью редактирования; 
� Микроскопический слайд стандартный 75×25 мм, толщина 1,1 мм; 
� Коммуникации - двунаправленное подключение к LIS, LIS2-A2 (ASTM), Ethernet; 
� Многопользовательский доступ - 4 предустановленных типа пользователя: Администратор, 

Доктор, Лаборант,Регистратор; добавление новых видов пользователей; настраиваемый доступ 
� к возможностям системы; 
� База данных - объединение нескольких систем в одну БД; архивирование через экспорт 
� на внешние носители; 
� Программное обеспечение Vision Cyto® Basic 

— база данных пациентов, цифровых препаратов, результатов анализа и справочников 
— регистрация пациентов и анализов; 
— ручное формирование выборки полей зрения; 
— встроенный цитологический атлас; 
— встроенный цитологический альбом диагнозов; 
— быстрый просмотр, цветовые метки и комментарии для захваченных клеток в 

препарате; 
— бланк анализа. Настраиваемый справочник для создания отчетов, отвечающих вашим 
— персональным требованиям; 
— удаленный доступ и сетевые возможности. 

 
Информация для заказа  
� MX Vision Cyto / Primary Set Набор включает: тринокулярный микроскоп MicroOptix MX 100T, 
цифровую камеру Vision CAM® V005 (C), ПО Vision Cyto® Basic.  60.0017.14 
� Vision Cyto® Basic software for organization and interpretation of cytological examinations 20.0017.01 
 
� Минимальные требования к ПК- Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 ТБ HDD, Windows 7, 

1920x1080 разрешение экрана, 23" монитор 
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MX Vision KaryoFISH 
Цитогенетика. Кариотипирование и FISH 
Автоматическое кариотипирование хромосом 
Современный подход к хромосомному анализу, 
включая метод FISH 
� автоматическое разделение пересекающихся и 

контактирующих хромосом; 
� функция выпрямления хромосом; 
� автоматическое и ручное выделение объектов для 

измерения; 
� высокая точность автоматического кариотипирования 

хромосом человека, построение идеограмм; 
� широкие возможности работы с кариограммой; 
� стандартные базы идеограмм хромосом человека 

различной   номенклатуры ISCN: 400, 550 или 850; 
� сравнение хромосом и идеограмм в одном поле; 
� кариотипирование хромосом животных и растений. 

 

Цифровая камера Высокое разрешение обеспечивает превосходное изображение метафазной 
пластинки. Ультрачувствительная камера регистрирует даже самый слабый сигнал. 
Оптическая система Сочетание инновационной технологии и классической микроскопии расширяет 
возможности работы. При необходимости микроскопический препарат метафазной пластинки можно 
посмотреть через окуляры. 
Флюоресценция Флюоресцентный блок с возможностью установки до 6 фильтров обеспечивает 
широкие возможности применения метода FISH. 
Панель управления  Панель управления построена согласно алгоритму анализа и гарантирует 
соблюдение всех этапов, и соответственно достоверный результат. 
Кариотипирование Автоматическое построение кариотипа с возможностью ручного редактирования. 
Суммарное изображение и псевдоокраска 
Получение суммарного изображения путем сложения и псевдоокраски серии исходных монохромных 
изображений, полученных на различных флуоресцентных блоках фильтров. 
Режимы работы - визуализация препаратов, захват изображений 
Инструменты - автоматическое разделение пересекающихся и контактирующих хромосом, функция 
выпрямления хромосом, автоматическое и ручное выделение объектов для измерения, построение 
идеограмм, создание собственных баз идеограмм с кариограммой 
Оптическая система - флуоресценция: 4х, 10x, 20x, 40x, 100x масло; светлое поле: 100x масло 
Микроскопический слайд - стандартный 75×25 мм, толщина 1,1 мм 
База данных - архивирование через экспорт на внешние носители 
 
Программное обеспечение Vision Karyo® + Vision FISH® 

� база данных цифровых препаратов; 
� cправочник собственных баз идеограмм; 
� набор профессиональных инструментов для работы с изображениями цифровых 

препаратов метафазных пластинок; 
� автоматическое кариотипирование хромосом человека, ручное кариотипирование 

хромосом животных и растений; 
� метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). Определение конкретных 

последовательностей ДНК непосредственно на цитологических и гистологических 
препаратах; 

� статистическая обработка и быстрый поиск; 
� удаленный доступ и сетевые возможности. 

Информация для заказа  
MX Vision KaryoFISH / Primary set Набор включает: флуоресцентный микроскоп MicroOptix MX 300TF, 
цифровую камеру Vision CAM® V1200S (M), программное обеспечение Vision Karyo® + Vision FISH®. 
60.0045.11 
Vision Karyo® & Vision FISH® software package for chromosome analysis / karyotyping & FISH 20.0045.01 
Vision Karyo® software for chromosome analysis / karyotyping 20.0004.01 
Vision FISH® software for chromosome analysis / FISH method 20.0005.02 
* Минимальные требования к ПК: Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, 1 ТБ HDD, Windows 7, 
1920x1080px разрешение экрана, 23" монитор 
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MX Vision Sperm Sediment® 

Анализ осадка спермы 
 
� Предустановленный алгоритм анализа осадка эякулята; 
� Автоматический расчет индекса ЦОЭ (Цитология Осадка Эякулята); 
� Диагностика латентного трихомониаза, грибковых инфекций, ВПЧ-

инфекций, дисбактериоза и др.; 
� Алгоритм диагностики по морфологическим маркерам клеток; 
� Захват необходимых полей зрения; 
� Создание галереи цитологических образцов; 
� Телемедицина и удаленные консультации с коллегами; 
� База данных и ведение архива. 
 
Информация для заказа  
Vision Sperm Sediment® software for analysis of sperm sediment 20.0023.01 
 
 
Vision Sperm®  

Программное обеспечение для микроскопии анализа спермы 
 
� предустановленный алгоритм проведения анализа спермы по ВОЗ; 
� анализ, измерения и классификация изображений микроскопии 

образца спермы; 
� набор профессиональных инструментов для работы с 

изображениями: создание, редактирование, организация, 
классификация и комментарии; 

� статистическая обработка и быстрый поиск; 
� удаленный доступ и сетевые возможности. 
 
Информация для заказа  
Vision Sperm® software for sperm analysis 20.0009.01 
 

 

 
 


